
Modificatie interne microfoon CSI-CS700 portofoon 

 
Het zachte microfoongeluid van de CS700 was al op te lossen door een externe speakermike 

te gebruiken maar soms kan het toch wel makkelijk zijn dat die interne microfoon toch nog 

iets harder klinkt. Als je nu handig bent en je durft SMD componenten te solderen van 

formaat 0402 dan was het ook nog mogelijk om weerstand R604 van 180Kohm te wijzigen 

naar 270Kohm. Deze weerstand zit in de feedbacklus IC601 die de versterking van het 

microfoonsignaal verzorgt. 

Als je nu tevreden bent met de modulatiesterkte die de externe speakermike geeft dan kan 

je ook gewoon een simpele modificatie uitvoeren die het interne microfoongeluid stukken 

verbeterd. 

Ik heb van mijn eigen modificatie een paar foto’s gemaakt. 

 

 
 

Zo ziet de CS700 er uit als die opgewerkt is. Het te verwijderen membraan zie je bovenin op 

de foto. 

 



 
 

Peuter voorzichtig met een mesje het membraan los zodat die netjes blijft en het inwendige 

ook en pak het membraan met een pincet of een klein tangetje uit de behuizing. 

 

 
 

Druk alles weer voorzichtig in elkaar en gebruik het juiste gereedschap om alles weer in 

elkaar te monteren zodat alles mooi blijft. 



 
 

Zoals je op bovenstaande foto ziet heb ik niet opgelet dat de rubber seal niet goed op zijn 

plek zit… wel goed opletten kale bats… weer een paar strafpunten. 

 

 
 

Gelukkig is alles weer te herstellen en kunnen we weer tevreden zijn. 

 



 
 

 

 

 
 

Zo… nu is alles weer klaar om te testen en je zult merken dat die interne microfoon een stuk 

harder klinkt. Let op dat de waterdichtheid (spatwater vermoedelijk) nu wat minder is door 

het verwijderen van het membraan. 

Veel plezier met deze simpele modificatie 
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